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Nazwa dokumentu:

Karta katalogowa

Agregat pradotworczy typu: BRISTOL 300 DP

Dane podstawowe agregatu pradotwoérczego

Pradnica
Producent Marelli
Typ MJB315SA4
Moc w trybie ciaglym 300,00 kVA
Moc w trybie rezerwowym 330,00 kVA
Rodzaj potaczen uzwojen Gwiazda
Stopien ochrony IP 23
Klasa izolacji H
Typ elektronicznego regulatora napiecia M31FAG00A
Doktadnos¢ regulaciji napiecia +05%
Zawato$¢ THD <3%
Panel sterowania
ComAp InteliLite AMF25
Sterowanie reczne Tak
Sterowanie automatyczne Tak
Praca réwnolegla OPCJA
Wytacznik gtéwny pradnicy — typ i prad znam. Tak
Panel przelaczania zrédta zasilania (SZR)
Stopien ochrony IP 31
Typ aparatu SZR ABB 630A
Wymiary i masa szafy SZR:
Glebokos¢
Wysokos¢
Szeroko$¢
Masa
Podstawowe dane instalacyjne
Przekréj min. kanatu czerpni powietrza (dt. do 3m)* 1,8 m2
Przekréj min. kanatu wyrzutu powietrza (dt. do 3m)* 1,7 m?
Srednica rury wydechowej za ttumikiem dla uktadu 200 mm

wydechowego o diugoéci max 7m*

Minimalny wymiar pomieszczenia dt x szer x wys

Minimalny wymiar fundamentu dt x szer x wys

* w sprawie doboru przekrojow dfuzszych kanatow czerpnifwyrzutni lub dfuzszej rury
wydechowej, prosimy o kontakt z dziatem technicznym DELTA POWER

Firma Delta Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zaréwno w
produktach jak i danych technicznych bez wcze$niejszego powiadamiania

Moc w trybie cigglym 300,00 kVA/240,00 kW
Moc w trybie rezerwowym 330,00 kVA/264,00 kW
Wspdtczynnik mocy cos(¢) 08
Czestotliwosé 50 Hz
Liczba faz 3
Pojemnos$¢ standardowego zbiornika paliwa 5501
Budowa Otwarta
Diugo$é 2600 mm
Szeroko$é 1120 mm
Wysokos¢ 1950 mm
Masa netto 2320 kg
Silnik
Producent Perkins
Typ 1506A-E88TAGS
Liczba cylindréw, uktad 6
Pojemno$¢ skokowa 8381
Zasilanie w powietrze Turbosprezarka
Rodzaj chtodzenia Ptyn
Moc na wale 267 kW
Zuzycie paliwa przy 100% obc. dla mocy ciagtej 64.91h
Zuzycie paliwa przy 75% obc. dla mocy ciagtej 48.21/h
Zuzycie paliwa przy 50% obc. dla mocy ciagtej 33.01h
Zuzycie paliwa przy 25% obc. dla mocy ciaglej -
Predkos$¢ obrotowa 1500 obr/min
Standardowy regulator obrotéw Elektroniczny
Doktadno$¢ regulacji dla standard. regulatora obr. 0,25 %
Opcjonalny regulator obrotéw
Doktadno$¢ regulacii dla opcjonal. regulatora obr.
Napiecie instalacii 24V
Liczba akumulatoréw 2
Pojemno$¢ akumulatora 120Ah
llo$¢ ptynu chtodzacego wraz z chtodnica, 37,21
llo$¢ oleju 2831
Moc cieplna oddawana do ukt. chtodzenia 186 kW
Moc cieplna oddawana do ukt. wydechowego 221 kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia przez radiacje 17 kW
Temperatura gazow spalinowych 574°C
Wydajno$¢ wentylatora -
llo$¢ powietrza potrzebna do spalania 18.3 m¥/min
llo$¢ powietrza potrzebna do chiodzenia 370 m¥min
Przeptyw spalin 50.00 m¥min
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