KARTA KATALOGOWA
Zespot pragdotworczy JD 65 GX wersja obudowana

B Podstawowe dane zespotu pradotwodrczego

Eler

Delta Power Sp. z c.0.

npm, wilgotnos¢ 30%, cisnienie atmosferyczne 100 kPa, wspotczynnik mocy
10,8. Zuzycie paliwa zostato okreslone dla gestosci 0,85 kg/dm3. Zmiana
warunkow odniesienia moze mie¢ wptyw na wartosci prezentowanych
wielkosci. Wymiary, waga i inne dane zawarte w karcie technicznej podane
sg z zastrzezeniem tolerancji i odnoszg sie do modelu z wyposazeniem
standardowym; wszelkie opcjonalne i dodatkowe wyposazenie / akcesoria
moga mie¢ wptyw na zmiane tych wartosci.

Spetniane standardy

* PN-EN ISO 12100 * PN-EN 12601 e« PN-EN 61000-6-4

* PN-EN 61000-6-2 * PN-EN 60204-1 ¢ PN-EN 60439-1

* PN-ISO 8528-1

Moc w trybie ciggtym (PRP) 60 kVA / 48 kW
Moc w trybie rezerwowym (LTP) 63 kVA / 50 kw
Wspodtczynnik mocy cosg 0,8
Napiecie znamionowe, czestotliwos¢ 3x400V + N, 50Hz
Prad znamionowy 87 A
. &4 . . . *
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa 70 |
Dtugosc 2260 mm
® y
Szerokos¢ 1040 mm
Wysokosé 1820 mm
Masa 1510 kg
K Opcjonalnie dostepne zbiorniki paliwa o wiekszej pojemnosci
Pradnica
Producent JOHN DEERE Producent STAMFORD
Typ 4045TF158 Typ UCI224E
Liczba cylindréw, uktad 4 Rodzaj synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna
Pojemnosé skokowa 45| Moc w trybie ciggtym 60 kVA
Sposdb zasilania w powietrze Turbodotadowany Moc w trybie rezerwowym 63 kVA
Rodzaj chtodzenia Ciecz Prad znamionowy pradnicy 87 A
Moc na wale w trybie PRP / LTP 54/60 kw Stopien ochrony IP 23
Zuzycie paliwa przy 100% obc. (PRP) 14,1 I/h Klasa izolacji H
Zuzycie paliwa przy 75% obc. (PRP) 10,8 I/h Typ elektronicznego regulatora napiecia SX460
Zuzycie paliwa przy 50% obc. (PRP) 7,5 I/h Doktadnos$¢ regulacji napiecia +1,5 %
Zuzycie paliwa przy 25% obc. (PRP) 4,6 I/h Podstawowe dane instalacyjne
Predkos¢ obrotowa 1500 obr./min Minimalny przekrdj czerpni powietrza 0,4 m?
Standardowy regulator obrotow mechaniczny Minimalny przekrdj wyrzutni powietrza 0,4 m’
Doktadnos¢ regulacji Srednica rury wydechowe] za ttumikiem (do 7mb) 80 mm
Napiecie instalacji 12 \Y Min. wymiar pomieszczenia (dt. x szer. x wys.) 6000x3000x2500 mm
Liczba akumulatorow 1 Minimalny wymiar fundamentu (dt. x szer.) 2800x1300 mm
Pojemnos$¢ akumulatora 120 Ah Dostepne panele sterowania *
llo$¢ ptynu chtodzacego z chtodnicg 25 |
llo$¢ oleju w catym uktadzie 12 |
Moc cieplna oddawana do ukt. cht.  b.d. kw
Moc cieplna oddawana do ukt. wyd. b.d. kw
Moc cieplna oddawana do otoczenia b.d. kW
Temperatura gazow spalinowych 492 °C
Y N . 3 .
IIO?(,: pow!etrza do spalania - 44 m3/m!n Guard Evolution Guard Touch IN-SYNC
llos¢ powietrza do chtodzenia b.d. m°/min
Oqutos’ciowy przep’fyw spalin 9,5 m3 /min Do pracy recznej i automatycznej, Do pracy recznej i Do pracy recznej i
przeznaczony do pracy automatycznej, przeznaczony automatycznej.
W arunki ) dnl e Si eni a pOJedync.z'ej (wyspa). G.fow'ne do pracy pojedynczej (wyspa). Prz'eznaczmjy do pracy
T . - cechy to: jasna komunikacja tqgczy cechy GUARD pojedynczej, do pracy
Standardowe warunki odniesienia: temperatura 25°C, wysoko$¢ 100m poprzez duzy wyswietlacz, analiza EVOLUTION z tatwosciq synchronicznej

e r— Typ wyiqcz'nlka T1B100
Prad znamionowy 100 A
Wytrzymato$¢ zwarciowa kA
Funkcja ograniczenia pragdu zwarciowego w TAK

-t

Firma Delta Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zaréwno w produktach jak i danych technicznych bez wczesniejszego powiadamiania

agregatéw lub pracy z
siecig. Glowne cechy to:
jasna komunikacja
poprzez duzy
wyswietlacz, analiza
zdarzen podczas pracy
zespotu prqgdotwdrczego,
Sledzenie parametrow
silnika i parametréw

Wytacznik gtéwny pradnicy

zdarzen podczas pracy zespotu
prgdotwdrczego, Sledzenie
parametréw silnika i parametréw
elektrycznych

obstugi panelu dotykowego.
Gtowne cechy to: jasna
komunikacja poprzez duzy
wyswietlacz, analiza zdarzeri
podczas pracy zespotu
prgdotwdrczego, sledzenie
parametréw silnika i
parametréow elektrycznych

pierwszym potokresie
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Siedziba: ul. Krasnowolska 82 R, 02-849 Warszawa, tel. (22) 379 17 00, fax: (22) 379 17 01, e-mail: biuro.warszawa@deltapower.pl, serwis.warszawa@deltapower.pl
Filia: ul. Olgierda 137, 81-584 Gdynia, tel. (58) 668 01 88;89, fax: (58) 668 00 47, e-mail: biuro.gdynia@deltapower.pl, serwis.gdynia@deltapower.pl
Filia: ul. Szwajcarska 11 (budynek GTD auto) 54-405 Wroctaw, e-mail: biuro.wroclaw@deltapower.pl, serwis.wroclaw@deltapower.pl
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