Nazwa dokumentu:

=D
=' /el Karta katalogowa

DELTA POWER Sp. z o.0.

Karta katalogowa Bristol 180S DP.pdf
Agregat pradotworczy typu: BRISTOL 180S DP

www.deltapower.pl

Dane podstawowe agregatu pradotwoérczego Pradnica
Moc w trybie ciagtym 180,00 kVA/144,00 kW Producent Mareli
Moc w trybie rezerwowym 200,00 kVA/160,00 kW Typ MIB250MB4
Wspdiczynnik mocy cos(¢) 08 Moc w trybie ciaglym 185,00 KVA
Czgstotliwos 50 Hz Moc w trybie rezerwowym 205,00 KVA
Liczba faz 3 Rodzaj pofaczen uzwojer Gwiazda
Pojemnos$¢ standardowego zbiornika paliwa 3501 Stopieri ochrony IP 23
Budowa Wyciszona Kiasa izolacji H
Diugos¢ 3050 mm Typ elektronicznego regulatora napiecia M16FAG55A
Szerokos¢ 1140 mm Dokfadnosc regulacji napiecia +05%
Wysokosé 2230 mm
Masa netto 2350 kg
Silnik Panel sterowania
Producent Perkins ComAp InteliLite AMF25
Typ 1106CE-66TAG4 Sterowanie reczne Tak
Liczba cylindréw, uktad 6 Sterowanie automatyczne i reczne Tak
Pojemnos$¢ skokowa 6.6 Praca réwnolegfa OPCJA
Zasilanie w powietrze Turbosprezarka Whytacznik gtéwny pradnicy — typ i prad znam. Tak
System wiryskowy Bezposredni
Rodzaj chtodzenia Ptyn — —
Moc na wale 158.4 KW — Panel przelaczania zrédta zasilania (SZR)
Zuzycie paliwa przy 100% obc. dla mocy ciggtej 40.21hh T P o SZyR ABB 400A
Zuzycie paliwa przy 75% obc. dla mocy ciagtej 31.01h V\)I pme:ga ?;asa szafy STR:
Zuzycie paliwa przy 50% obc. dla mocy ciggtej 2051h Glybokrgéé - 200mm
Zuzycie paliwa przy 25% obc. dla mocy ciagtej -lh k. =
Predkos$¢ obrotowa 1500 obr/min gVysolios:c’ iggmm
Standardowy regulator obrotéw Elektroniczny Mzero 0 1 Snk"“
Doktadno$¢ regulacji dla standard. regulatora obr. 0,25 % asa g
Opcjonalny regulator obrotéw . Podstawowe dane instalacyjne
Dok#.ad.no.é, ¢ reguluacji dla opcjonal. regulatora obr. e3 Przekréj min. kanatu czerpni)gowietrza (dt. do 3m)* 0,9 m?
Fiiggc:kﬁr?:ll:gréw 121 v Przekréj min. kanatu wyrzytu powigtrza (dt. do 3m)* 0,9m?2
Pojemnost akumulatora 150 Ah Srednica rury wydecho'wlej za ttum*|k|em dla uktadu 125 mm
llo$¢ ptynu chtodzacego wraz z chtodnica, 211 wyd_echowego o dIUQOS.Cl max 7_m
oS¢ oleju 1651 M!n!malny wymiar pomieszczenia dtx szer x wys
Moc cieplna oddawana do ukt. chtodzenia 111.8 kW Minimalny wymiar fundamentu df x szer x wys
Moc cieplna oddawana do ukt. wydechowego 140.3 kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia przez radiacje 12.4 kW
;Il-gérgp:;\?\/tiiﬁzgapz;\:lzzEzlamdo;vzgz|ania 3 379 :rjgmin Firma Delta Power Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
v - - - - zarowno w produktach jak i danych technicznych bez wczesniejszego
llo$¢ powietrza potrzebna do chiodzenia 282 m3min powiadamiania
Przeptyw spalin 33.85 m¥/min
Srednie efektywne cisnienie uzyteczne BMEP -
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Filia: ul. Olgierda 137, 81-584 Gdynia, tel. (58) 668 01 88;89, fax: (58) 668 00 47, e-mail: biuro.gdynia@deltapower.pl, serwis.gdynia@deltapower.pl
Filia: ul. Szwajcarska 11, 54-405 Wroctaw, e-mail: biuro.wroclaw@deltapower.pl, serwis.wroclaw@deltapower.pl
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